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Organisation Deichverteidigung - Rechtliche Grundlagen

B Wassergesetze (BayWG /WHG)

Gemeinden, die erfahrungsgemaR von Uberschwemmungen oder Muren
bedroht sind, haben daflir zu sorgen, dass ein Wach-und Hilfsdienst fur
Wassergefahr (Wasserwehr, Dammwehr, Murenabwehr) eingerichtet
wird; sie haben die hierfur erforderlichen Hilfsmittel bereitzuhalten

B Feuerwehrgesetz (BayFwG)

Gemeinden haben als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis dafur zu
sorgen, dass [...] ausreichende technische Hilfe bei sonstigen
Ungliicksfallen oder Notstanden im offentlichen Interesse geleistet wird

(technischer Hilfsdienst).
B Einzelregelungen im Planfeststellungsbescheid
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Organisation des Katastrophenschutzes in Bayern
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Die nach alten Unterlagen rekonstruierten

Wasserstande zeigen, dass immer wieder extreme
Hochwasser auftraten.

Hochwasser zeigt keine klar erkennbaren Regeln;

mal liegen 40 Jahre zwischen zwei grol3en Abfllssen,
mal sind es nur 2 Jahre.
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Hochwasser im Amtsbereich des
Wasserwirtschaftsamt Weilheim

1940
1946
1970
1979
1999
2005

(2010, 2013)
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Vb - Wetterlage 20. - 25. August 2005
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Wenn sich Wasser in Bewegung setzt..........

Ortschaft
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Luftaufnahmen
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oftmals ist der
Deichweg auf der
Deichkrone
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Je nach Deichaufbau und Dauer
des Hochwassers verandert sich
auch die Sickerlinie
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Nach Ablauf des
Hochwasser fallt
(verzogert) die Sickerlinie
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Wo muss iiberall mit
Wasseraustritt gerechnet
werden?

und Riickstau aus
Griben/Vorfluter
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Drangewasseraustritte

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Durchstromung ist auch bei Deichen mit
technischen Dichtungen ein natiirlicher
Vorgang und nicht unbedingt problematisch!
Wasseraustritte auf der Binnenboschung
ermoglichen eine Beurteilung der Lage der
Sickerlinie und somit der Standsicherheit. Bei
der Deichkontrolle sind

Ort, Menge und Art des Wasseraustrittes

zu beobachten.

unkritisch: flachige Austritte von klarem
Wasser im unteren Drittel der Boschungen

kritisch: Wasseraustritte in den oberen Dritteln
der Boschungen, punktuell stark zunehmende
sowie getribte Wassermengen
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Verformungen

Wasserwirtschaftsamt
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Durchstromung verandert die
Bodenparameter und beeinflusst die
Standsicherheit von Deichen. Bei der
Deichkontrolle sind Ort, Umfang und Art der
Verformungen zu beobachten.

Eher unkritisch sind auf den Oberboden
begrenzte Boschungsschaden (,lokale
Boschungssicherheit”)

Kritisch sind tiefreichende
Boschungsrutschungen (,,allgemeine
Boschungssicherheit”) und binnenseitige
Hebungen (,,hydraulischer Grundbruch®). Sie
schwachen den Deichquerschnitt und leiten
das Deichversagen ein.
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Beobachtungs- und Entscheidungskriterien

Sach-
verstandige

Hohe/Freibord L WWA
/ Austrittshohe Ort .
Schwachstellen . Anlagenbetreiber
. Austrittsmenge Art und Umfang .
Geholze . SV Geotechnik
. Materialaustrag der Verformungen
Bauwerke/Leitungen zeitlicher Verlauf zeitlicher Verlauf S il EEEn AL
Zuganglichkeit SV Steuer-/Regeltechnik

Beurteilung (GS: Gefahrdungsstufe)
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Gefahrdungsstufen (GS)

Definition

Beobachtung in der Regel ausreichend
Verhaltensmal3regeln erforderlich

gefahrlich Deichverteidigung erforderlich
Evakuierung betroffener Gebiete priifen
Schutz der Einsatzkrafte (Rettungsgerate)

sehr gefihrlich massive Deichverteidigung erforderlich
Evakuierung betroffener Gebiete
Abzug nicht bendtigter Einsatzkrafte
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Besondere Gefahrdungen

Besondere Gefahrdungen der Deichsicherheit:

B Geholze: Windwurf, Kontakt-/Oberflachenerosion
B Wiihltiere: Erosionsrohren, Einbriiche (,,Biberkaverne“)
B Bauwerk/Leitungen: Kontakterosionen

Folie 20



hochwasser Wasserwirtschaftsamt
gemEinsam Weilheim

Drangewasseraustritte

Besondere Gefahrdungen der Deichsicherheit:

B Geholze: Windwurf, Kontakt-/Oberflachenerosion
B Wiihltiere: Erosionsrohren, Einbriiche (,,Biberkaverne“)
B Bauwerk/Leitungen: Kontakterosionen

Folie 21



hochwasser Wasserwirtschaftsamt
gemEinsam Weilheim

Freigelegte Baumwurzel
in einem Deichkorper
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Drangewasseraustritte

Besondere Gefahrdungen der Deichsicherheit:

B Geholze: Windwurf, Kontakt-/Oberflachenerosion
B Wiihltiere: Erosionsrohren, Einbriiche (,,Biberkaverne“)
B Bauwerk/Leitungen: Kontakterosionen
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Drangewasseraustritte

Biber

Rutsche
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Drangewasseraustritte

Besondere Gefahrdungen der Deichsicherheit:

B Geholze: Windwurf, Kontakt-/Oberflachenerosion
B Wiihltiere: Erosionsrohren, Einbriiche (,,Biberkaverne“)
B Bauwerk/Leitungen: Kontakterosionen
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Drangewasseraustritte

Besondere Gefahrdungen der Deichsicherheit:

B Sonstige Fremdkorper: Kontakterosionen

Loisachdeich Murnau-Hechendorf Autoteile im Deich
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Fall 1: klares Sickerwasser am landseitigen Deichfu

Ungefahrlich

Flachige Austritte von klarem Wasser im
unteren Drittel der B6schungen und im
Bereich von Dranbermen sind iiberwiegend
unkritisch.

Beobachtung ist ausreichend!

Merke:

Nicht jede Durchstromung ist kritisch. Verbau
unkritischer Drangewasseraustritte kann die
Entwasserung des Deiches beeintrachtigen
und die Sickerlinie ansteigen lassen. Damit
kann die Standsicherheit des Deiches unter
Umstanden nachteilig beeinflusst werden.
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Fall 2: klares Sickerwasser im oberen Bereich der
Deichboschung

Problematisch!
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Fall 2: klares Sickerwasser im oberen Bereich der
Deichb6schung:

* Abfluss des Sickerwassers nicht behindern

eDeichkrone, Deichhinterweg und Boschungen nicht unnotig
belasten

e sorgfiltige, intensivere Beobachtung
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Fall 3: tribes Sickerwasser

evil. Einsenkung
der Deichkrone

gefahrlich —

sehr gefahrlich |
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Stutzen

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Bermen- oder Keilschiittung
bis Deichkrone (Kies)

Stutzstreben (Sandsacke)

Probleme

Der Abfluss des
Drangewassers muss
uneingeschrankt
gewabhrleistet werden.
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Stutzen: Bermen- und Keilschiuttung

J

lermen sind

Keilschiuttungen

best practice!

V|

orzuziehen!

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Bermen- oder Keilschiittung
bis Deichkrone (Kies)

)

Probleme

Materialverfugbarkeit

Materialeignung (Filter-
stabilitat, Umwelt-
vertraglichkeit)

Schwerlastverkehr muss
gewahrleistet sein

Binnenentwasserung
eventuell beeintrachtigt
(Graben)
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Stutzen: Bermen- und Keilschiuttung

Bermen- oder Keilschiittung
bis Deichkrone (Kies)

Stutzstreben (Sandsacke)

Probleme

Materialverfugbarkeit

Materialeignung (Filter-
stabilitat, Umwelt-
vertraglichkeit)

Schwerlastverkehr muss
gewahrleistet sein
Binnenentwasserung

eventuell beeintrachtigt
(Graben)
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Stutzen: Bermen- und Keilschiuttung

Bermen- oder Keilschiittung
bis Deichkrone (Kies)

Stlitzstreben (Sandsacke)

Probleme

Materialverfugbarkeit

Materialeignung (Filter-
stabilitat, Umwelt-
vertraglichkeit)

Schwerlastverkehr muss
gewahrleistet sein
Binnenentwasserung

eventuell beeintrachtigt
(Graben)
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Stutzen: Bermen- und Keilschiuttung

Bermen- oder Keilschiittung
bis Deichkrone (Kies)

Stutzstreben (Sandsacke)

Probleme

Materialverfugbarkeit

Materialeignung (Filter-
stabilitat, Umwelt-
vertraglichkeit)

Schwerlastverkehr muss
gewahrleistet sein
Binnenentwasserung

eventuell beeintrachtigt
(Graben)
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Stiitzen: Stlitzstreben

Probleme
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Stiitzen: Stlitzstreben

Probleme
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Fall 4: Wasseraustritt im Deichhinterland Qualmwasseraustritte

gefdhrlich — sehr gefahrlich !

Quell-/Ringkaden

Auflastschuttungen (Kies)
bei flachigen Austritten

Probleme

kumulativer Prozess mit
schlagartigem Versagen
moglich

kritischer Bereich hinter
den Deichen haufig
schlecht einsehbar
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Qualmwasseraustritte

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quell-/Ringkaden

Auflastschuttungen (Kies)
bei flachigen Austritten

Probleme

kumulativer Prozess mit
schlagartigem Versagen
moglich

kritischer Bereich hinter
den Deichen haufig
schlecht einsehbar
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Qualmwasseraustritte

,Kuhwampenbildung”

Loisachauen bei Murnau-Hechendorf
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Quellkaden

Wasserwirtschaftsamt
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Quellkaden (punktuell)

Kammkaden (flachig) durch
Ausbau der Stutzstreben

Probleme

lokale Schwachstellen als
Ausloser ruickschreitender
Erosion: Wiihltierbauten

lokal hoher hydraulischer
Koeffizient (,,Kaskaden-
verbau®)
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Quellkaden

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quellkaden (punktuell)

Kammkaden (flachig) durch
Ausbau der Stutzstreben

Probleme

lokale Schwachstellen als
Ausloser ruickschreitender
Erosion: Wiihltierbauten

lokal hoher hydraulischer
Koeffizient (,,Kaskaden-
verbau®)
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Quellkaden

Quellkade

Kammkade

Verschluss der Strebenkammern

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quellkaden (punktuell)

Kammkaden (flachig) durch
Ausbau der Stutzstreben

Probleme

lokale Schwachstellen als
Ausloser riickschreitender
Erosion: Wiihltierbauten

lokal hoher hydraulischer
Koeffizient (,,Kaskaden-
verbau®)
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Quellkaden

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quellkaden (punktuell)

Kammkaden (flachig) durch
Ausbau der Stutzstreben

Probleme

lokale Schwachstellen als
Ausloser riickschreitender
Erosion: Wiihltierbauten

lokal hoher hydraulischer
Koeffizient (,,Kaskaden-
verbau®)
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Quellkaden

einfache Losung

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quellkaden (punktuell)

Kammkaden (flachig) durch
Ausbau der Stutzstreben

Probleme

lokale Schwachstellen als
Ausloser riickschreitender
Erosion: Wiihltierbauten

lokal hoher hydraulischer
Koeffizient (,,Kaskaden-
verbau®)
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Quellkaden

einfache Losung

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quellkaden (punktuell)

Kammkaden (flachig) durch
Ausbau der Stutzstreben

Probleme

lokale Schwachstellen als
Ausloser riickschreitender
Erosion: Wiihltierbauten

lokal hoher hydraulischer
Koeffizient (,,Kaskaden-
verbau®)
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Kammkaden

Quellkade

Kammkade

Verschluss der Strebenkammern

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quellkaden (punktuell)

Kammkaden (flachig) durch
Ausbau der Stutzstreben

Probleme

extrem material- und
personalintensiv
Ruckbau bei

Kunststoffgeweben
notwendig

Folie 47



risikohochwasser
gemeinsamhandeln

Kammkaden

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quellkaden (punktuell)

Kammkaden (flachig) durch
Ausbau der Stutzstreben

Probleme

extrem material- und
personalintensiv
Riickbau bei

Kunststoffgeweben
notwendig
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Kammkaden

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quellkaden (punktuell)

Kammkaden (flachig) durch
Ausbau der Stutzstreben

Probleme

extrem material- und
personalintensiv
Riickbau bei

Kunststoffgeweben
notwendig
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Qualmwasseraustritte

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quell-/Ringkaden

Auflastschuttungen (Kies)
bei flachigen Austritten

Probleme

kumulativer Prozess mit
schlagartigem Versagen
moglich

kritischer Bereich hinter
den Deichen haufig
schlecht einsehbar
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Qualmwasseraustritte

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quell-/Ringkaden

Auflastschuttungen (Kies)
bei flachigen Austritten

Probleme

kumulativer Prozess mit
schlagartigem Versagen
moglich

kritischer Bereich hinter
den Deichen haufig
schlecht einsehbar
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Qualmwasseraustritte

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Quell-/Ringkaden

Auflastschuttungen (Kies)
bei flachigen Austritten

Probleme

kumulativer Prozess mit
schlagartigem Versagen
moglich

kritischer Bereich hinter
den Deichen haufig
schlecht einsehbar
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Durchgehende Erosionsrohre zur Wasserseite
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Fall 5: landseitige Rutschung der Mutterbodendecke

problematisch
—gefahrlich |
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Fall 5: landseitige Rutschung
der Mutterbodendecke

Stiutzverbau:

-Sandsacke
-Kies
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Fall 6: tiefere Risse oder groRere Rutschungen (landseitig)

Sehr gefahrlich |
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Fall 6: tiefere Risse oder
groRere Rutschungen

(landseitig)

Stiutzverbau:

-Sandsacke
-Kies

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim
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Fall 7: oberflachige Beschadigung der wasserseitigen
Boschung

problematisch
- gefahrlich !
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Leckagesegel

Leckagesegel (lokal)
KDB-Dichtung (flachig)

Probleme

Feststoffe: Treibzeug, Eis

Einbau unter Wasser,
Dichtungswirkung fraglich
(Schutz gegen weitere
Erosion vorrangig)

bei flachigen Losungen
erhebliche Vorlaufzeit
erforderlich
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Leckagesegel

Leckagesegel (lokal)
KDB-Dichtung (flachig)

Probleme

Feststoffe: Treibzeug, Eis

Einbau unter Wasser,
Dichtungswirkung fraglich
(Schutz gegen weitere
Erosion vorrangig)

bei flachigen Losungen
erhebliche Vorlaufzeit
erforderlich
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KDB-Dichtungen

Leckagesegel (lokal)
KDB-Dichtung (flachig)

Probleme

Feststoffe: Treibzeug, Eis

Einbau unter Wasser,
Dichtungswirkung fraglich
(Schutz gegen weitere
Erosion vorrangig)

bei flachigen Losungen
erhebliche Vorlaufzeit
erforderlich
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Sicherung Ablenkdamm mit
Magerbetonschale und
Inkomatmatten

Ammer bei Altenau 16.09.013
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Eine Woche
spater!

Ammer bie Altenau
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Fall 8: Rutschung der wasserseitigen Boschung

sehr gefahrlich!



risikohochwasser Wasserwirtschaftsamt
gemeinsamhandeln Weilheim

Fall 8: Rutschung der wasserseitigen Boschung

Stromrichtung Verlegerichtung

e il =i

/ Raubdume einbringen

Sandsicke/Big Bag's

il Sl e 2

Wasserspiegel
héher Sandsacke
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Fall 8: Rutschung der wasserseitigen Boschung

Partnach in GAP 2005

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Sicherung mit
Baumen und
Wasserbausteinen
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wasserseitiger Boschungsbruch

Versagen wasserseitiger
Boschungen bei fallender
Welle oder infolge schneller
Wasserspiegelsenkungen

Probleme

Kritisch bei
mehrscheiteligen
Hochwasserwellen oder
prognostizierten
Folgeereignissen
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Fall 9: Gefahr des Uberstromens

P PR R E, T S R

sehr gefahrlich !
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Fall 9: Gefahr des Uberstromens

HW 03.06.2010
Loisach bei Ohlstadt
Weichs
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Deichbruch
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Versagen durch BoschungsfulSkolk
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Durchstromung verandert die
Bodenparameter und beeinflusst
die Standsicherheit von Deichen.
Bei der Deichkontrolle sind Ort,
Umfang und Art der
Verformungen zu beobachten.

Eher unkritisch sind auf den
Oberboden begrenzte
Boschungsschaden (,,lokale
Boschungssicherheit”)

Kritisch sind tiefreichende
Boschungsrutschungen
(,,allgemeine
Bdschungssicherheit”) und
binnenseitige Hebungen
(,,hydraulischer Grundbruch”). Sie
schwachen den Deichquerschnitt
und leiten das Deichversagen ein.
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MaRBnahmen bei Uberstromung

Probleme
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Aufkadung

Aufkadung
(Sandsackverbau, Kies)

Ausgleich lokaler
Schwachstellen

Probleme

Achtung:

Aufkadungen erhdhen die
Einwirkungen auf Deiche
und konnen schlagartiges
geotechnisches Versagen
provozieren!
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Aufkadung

Aufkadung
(Sandsackverbau, Kies)

Ausgleich lokaler
Schwachstellen

Probleme

Achtung:

Aufkadungen erhdhen die
Einwirkungen auf Deiche
und konnen schlagartiges
geotechnisches Versagen
provozieren!
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Aufkadung

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Aufkadung
mit Betonsteinen

Loisach Eschenlohe
Augusthochwasser 2005

Folie 75



risikohochwasser
gemeinsamhandeln

Aufkadung

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Achtung:
Aufkadungen erhohen
die Einwirkungen auf
Deiche und konnen
schlagartiges
geotechnisches
Versagen provozieren!
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Aufkadung

Achtung:
Aufkadungen erhohen
die Einwirkungen auf
Deiche und kdnnen
schlagartiges
geotechnisches
Versagen provozieren!
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Der Sandsack ist nach wie vor das Deichverteidigungsmittel Nr. 1
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Gewicht

Achtung — Gewichtsbeschrankungen einhalten !

- Sandsackgewicht (trocken-nass) ca. 15-20
kg

- Sandsacke pro Palette ca. 70 Stuck

- Gewicht pro Palette ca. 1,0 - 1,4 to

- Ladekapazitat LKW 500 Sacke ~ 10to.
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Arbeitsleistung:

Bewegen der Sacke bei ca. 10 m
- 80 Sack / pro Mann / pro Stunde
- 800 Sack /10 Mann / 1 Stunde

oder
-1 m?®/ pro Mann / pro Stunde
Merke:

Nach 2 — 3 Std. intensiver korperlicher Arbeit am
Sandsackdeich nimmt die Arbeitsleistung deutlich
ab.

Darum genugend ausgeruhte Helfer vorhalten und
rechtzeitige Wechsel ausfuhren. (Fiihrungsaufgabe)



risikohochwasser
gemeinsamhandeln

Quer/Langsverbau
bzw. kombiniert

Wasserwirtschaftsamt

2 reihig, quer und léngs
verbaut

ca. 20 cm hoch

7,5 St. /Ifd. m

2 reihig, quer verbaut
ca. 20 cm hoch

10 St. /Ifd. m

4 reihig, quer langs und
verbaut

ca. 40 cm hoch

17,5 St. /Ifd. m

2
=

S reihig, quer und langs
verbaut,

mit Folienabdichtung,
(z. B. bei
Lichtschachten,
Kellerabgéingen)

ca. 50 cm hoch

25 St. /Ifd. m

Weilheim
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Querverbau



risikohochwasser Wasserwirtschaftsamt
gemeinsamhandeln Weilheim

HW-
Ubung
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Folie 84



risikohochwasser
gemeinsamhandeln

Boschungsbruchformen

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Initialrisse

Bodschungsbruch: lokal

Bodschungsbruch: global

Folie 85



risikohochwasser
gemeinsamhandeln

Boschungsbruchformen

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Initialrisse

Boschungsbruch: lokal

Boschungsbruch: global

Ammerweg bei Oberammergau

Folie 86



risikohochwasser
gemeinsamhandeln

Boschungsbruchformen

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Initialrisse

Boschungsbruch: lokal

Boschungsbruch: global

Folie 87



risikohochwasser
gemeinsamhandeln

Boschungsbruchformen

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Initialrisse

Boschungsbruch: lokal

Boschungsbruch: global

Folie 88



risikohochwasser
gemeinsamhandeln

Verbau von Binnenbdschungen

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Stiutzverbau : Kies

Stutzverbau: Sandsacke

Probleme

Folie 89



risikohochwasser Wasserwirtschaftsamt
gemeinsamhandeln Weilheim

Auflastschiittung

Stutzverbau: Kies

Stutzverbau: Sandsacke

Probleme

Materialverfugbarkeit

Materialeignung (Filter-
stabilitat, Umwelt-
vertraglichkeit)

Schwerlastverkehr muss
gewahrleistet sein
Binnenentwasserung

eventuell beeintrachtigt
(Graben)

Folie 90
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Auflastschiittung

Stutzverbau: Kies

Stutzverbau: Sandsacke

Probleme

Materialverfugbarkeit

Materialeignung (Filter-
stabilitat, Umwelt-
vertraglichkeit)

Schwerlastverkehr muss
gewahrleistet sein
Binnenentwasserung

eventuell beeintrachtigt
(Graben)

Folie 91



risikohochwasser
gemeinsamhandeln

Sandsackverbau

Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Stutzverbau: Kies

Stutzverbau: Sandsacke

Probleme

Folie 92



Wasserwirtschaftsamt
risikohochwasser Wasserwirtschaftsamt XY
gemeinsamhandeln Weilheim

Sandsackverbau: Aufbau eines Dranfilters

Folie 93
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Koffer- und Kammerdeiche (2. Deichlinien)

UmschlieBung einer
potentiellen Bruchstelle
durch Koffer- oder
Kammerdeiche (Notdeiche)

Probleme

komplexe BaumaRnahme

Material- und Gerateeinsatz
erfordert angemessene
Vorwarnzeiten (als
klassischer
Hochwassereinsatz eher
ungeeignet)

Folie 94
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Betriebseinrichtungen: Binnenentwasserungsanlagen

Oberau 03.06.2010

Folie 95
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Betriebseinrichtungen: Binnenentwasserungsanlagen

Oberau 03.06.2010

Folie 96



hochwasser Wasserwirtschaftsamt
gemeinsam Weilheim

Betriebseinrichtungen: Binnenentwasserungsanlagen

Pumpstation Oberau

Folie 97



risikohochwasser Wasserwirtschaftsamt
gemeinsamhandeln Weilheim

Betriebseinrichtungen: Verschliisse

Folie 98



hochwasser Wasserwirtschaftsamt
gemEinsam Weilheim

Treibholz- und Treibeisgefahr

» Bei Hochwassern werden oft grole Mengen von Treibholz
aus ufernahen Anbrichen, Bewuchs aus Hangrutschungen und
gewassernah gelagerten Baumen mit transportiert.

* Nach langeren Dauerfrostperioden mit plotzlich folgenden Tauwetter kann

dies dazu fuhren, dass grol3e Eisschollen abtransportiert werden.

In beiden Fallen kann es zu Aufstauungen im Gewasser an
Brucken und Durchlassen kommen.
Uberschwemmungsgefahr!
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Treibholz/Schwemmholz



risikohochwasser Wasserwirtschaftsamt

gemeinsamhandeln Treibholz/SchwemmhoIz Weilheim
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Treibholz/Schwemmholz

HW Schaden 2005 Peilenberg
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Treibeis
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Treibholzverklausung — Eisstau

falsch

Baggereinsatz auf Briicken (bei Baulasttrager Informationen zur Statik einholen!)

richtig



hochwasser Wasserwirtschaftsamt
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Es ist mehr als nur Wasser!

B Schmutz und Schlamm

B Abwasser aus den Bereichen: Privat,
Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie

M Altlasten
B Kadaver
m O

u.v.m
wird bei Hochwassern transportiert und abgelagert



hochwasser Wasserwirtschaftsamt
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Nie alleine bei Hochwasser in gefahrdeten
Bereichen unterwegs sein!!

B Nachts ist es besonders gefahrlich

B Deichwehr: bei Kontrollgangen regelmaldige
RUCkmeldungen (Zeiten vereinbaren)

B Bei Arbeiten am Deich und Wasser Rettungswesten
tragen und mit Leinen sichern

B Vorsicht an allen E-Anlagen und bei uberfluteten
Gebauden (z. B. Kellergescholde, Klaranlagen, etc.)

B Aufgeweichte Deiche nicht mehr zusatzlich belasten
(unnotigen Kfz-Verkehr umgehend einstellen)
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Eschenlohe 23.08.2005
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Eschenlohe 26.08.2005
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!



